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Введение 
Оптический эмиссионный спектрометр серии МСАII V5 является сложным оптико-электронным устройством, 

кроме того, являющимся источником сильных электромагнитных помех (ЭМП). Работа электронной части 

спектрометра в условиях ЭМП стороннего происхождения сильно осложняется и подвергается сбоям. Работа 

спектрометра в таких условиях достаточно типична в условиях предприятий металлургического профиля, где 

такими источниками являются металлоплавильные печи разных систем, сварочное оборудование и т.п. 

Обзор средств защиты от помех 
Основным источником помех для прибора является питающая сеть переменного тока. В сети могут присутствовать 

помехи различной природы. Наиболее распространенные помехи имеют 

характер высокочастотных помех умеренной интенсивности. Источником 

таких помех является практически вся современная радиоэлектронная 

аппаратура (РЭА), подключенная к сети переменного тока. Для защиты от 

таких помех большинством производителей (в т.ч. бытовой) РЭА 

рекомендуются недорогие сетевые фильтры. 

 

 

 

С более интенсивными помехами могут справиться инверторные 

стабилизаторы сетевого напряжения. Основная функция стабилизаторов, как 

это видно из названия, стабилизация напряжения. Сам принцип действия 

этих устройств заключается в генерации напряжения 220 В, подаваемого в 

нагрузку. При этом питаемое устройство оказывается надежно отделенным 

от сети. 

 

 

 

 

Следующим устройством по степени защиты является источник 

бесперебойного питания с двойным преобразованием. По принципу эти 

устройства весьма схожи с инверторными стабилизаторами, схожим 

образом защищают нагрузку, но дополнительно имеют в своем составе 

аккумуляторные батареи, позволяющие справляться с длительными 

провалами напряжения питающей сети.  
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Дополнительным элементом защиты может служить разделительный 

трансформатор. Трансформатор надежно защитит от синфазных помех, 

возникающих в сетях с мощными потребителями энергии типа дуговых 

или индукционных металлоплавильных печей. Также трансформатор 

является хорошим высокочастотным фильтром. 

 

 

 

             

                          Кондиционер сетевого напряжения 

 
Кондиционер сетевого напряжения, разработанный ООО «Спектральная лаборатория», предназначен 

специально для эксплуатации РЭА (не обязательно производства ООО «Спектральная лаборатория») 

мощностью до 5 КВт в условиях экстремально высокого уровня ЭМП.  

 

Входное напряжение поступает на вход узла грозозащиты, в котором происходит подавление импульсных 

выбросов напряжения большой амплитуды. 

 Далее во входном фильтре происходит подавление высокочастотных помех. 

Разделительный трансформатор выполняет функции дополнительного фильтра и подавителя синфазных 

помех. 

Входной инвертор преобразует напряжение 220 VAC в напряжение 96 VDC, которое используется для 

поддержания заряда АКБ и питания выходного инвертора. 

 АКБ является накопителем энергии, используемой при провалах питающей сети. 

 Выходной инвертор преобразует напряжение 96 VDC в 220 VAC. 

 Выходной фильтр дополнительно очищает выходное напряжение. 


