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УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ «Эпишур-А СЛ» 
 

«Эпишур-А СЛ» - серия автономных установок, предназначенных для тонкой очистки аргона и 

других инертных газов, водорода, азота, кислорода и пиролизных газов от примесей (менее 0,5 ррм). 

 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Для спектрометров 

– оптических эмиссионных; 

– ИСП, микроволновых; 

– хроматографических. 

 

2. Для технологических процессов 

– дуговой, плазменной или лазерной сварки; 

– в производстве полупроводников; 

           -     в выращивании кристаллов; 

           -     в переработке материалов в инертной среде; 

           -     любых процессов в атмосфере чистых газов. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

– уникальная многоступенчатая система газоочистки, 

последовательное удаление всех вредных примесей и 

глубокая очистка газа до уровня менее 0,5 ppm; 

– ресурс картриджей до 10 лет эксплуатации; 

– восстановление емкости основных картриджей рабочим 

газом; 

– управление режимами с помощью контроллера, 

обеспечивающего экономию электроэнергии, низкую 

стоимость эксплуатации. 

Основные технические характеристики модификаций «Эпишур-А СЛ» 

Параметры 
Эпишур-А 

100 СЛ 

Эпишур-А 

12 СЛ 

Эпишур-А 

04 СЛ 

Эпишур-А 

33 СЛ 

Эпишур-А 21 

(212; 204; 233) СЛ 

Предполагаемый уровень 

загрязнения на входе (ppm) 
≤ 50 70 - 150 100 - 300 300 - 1000 70 - 1000 

Уровень загрязнения на 

выходе (ppm) 
< 0,5 

< 0,5                    

по объёмной доли 

влаги 

Производительность, max 

(л/мин) 
10 30 100 500 30-500 

Масса, кг 30 40 57 170 Стандартные 

корпуса Эпишур-

А СЛ Габаритные размеры, мм 750x420x 320 
730x590x 

360 

1120x610x 

380 

1750x740x 

680 

 


